
TT - SC6V Video Modülü

Kullanım Kılavuzu

Ortak Video Hafızası

 Merdiven Işık Kontrolü

 Yükseltilebilir Kamera Sayısı 



Açıklama

Arabirim

SC6V modülü DT sistemler için tasarlanmış video paylaşım, ışık kontrolü ve 
ekstra kamera bağlamaya imkan veren sistemdir.  Fonksiyoları kullanabilmek 
için destekleyen monitörler kullanılmalıdır. Tam uyum için PC6  ile birlikte 
kullanılmalıdır. ! 1 tane SC6V tüm sisteme yeterlidir.
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SETUP:DIP anahtarları, detaylar tablo 1 de.
RS485: SC6V güncelleme portu.
CN1: Giriş portu,PC6 ya bağlanmalıdır.
VD:Çıkış portu, DVR a bağlantı noktası.
CAM1:Giriş portu, DT-CAM1(2 kablolu) bağlantı noktası. 
CAM2:Giriş portu, DT-CAM2(2 kablolu) bağlantı noktası.

Tablo 1
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Bit

DIP1~DIP2

Açıklama 

DIP1 ve DIP2 OFF olarak ayarlanmalıdır. 

Kamera 1 için kontrol anahtarı. Kamera 1 girişinde kamera bağlı ise ON konumunda 
olmalıdır. Varsayılan olarak OFF konumuldadır.

Kamera 2 için kontrol anahtarı. Kamera 2 girişinde kamera bağlı ise ON konumunda 
olmalıdır. Varsayılan olarak OFF konumuldadır.

Işık-kilit kontrol anahtarı. Sisteme ışık bağlı ise ON, sisteme kilit bağlı ise OFF 
konumunda olmalıdır.

Ayrılmış Ayrılmış

DIP3

DIP4

DIP5

DIP6

Bit Durumu

-1-



Montajlama

Bağlantı Diyagramı

1. Adım: Sabitleme rayını duvara
vidalar ile montajlayın ;
2. Adım: Montaj tokasını aşağı
çekin,kiti rayın üzerine oturtun.
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Not:
1.Bu fonksiyonların çalışabilmesi için PC6 ve SC6V birlikte kullanılmalıdır.
2. Bir sistem için 1 tane SC6V  yeterlidir.
3. C6V, sisteme bağlandığı anda video ve takvim fonksiyonu hemen çalışmaya
başlar.
4. Anahtar açık ise ışık daima açıktır. Anahtar kapalı ise ışık monitör üzerinden 
kontrol edilir.

 Video Hafızası
•Sistemdeki monitörler video hafısanı desteklemelidir.
•Sistem mönitorleri otomatik ve manuel  kayıdı desteklemelidir.
•Kaydedilen videolar monitör üzerinden silinebilir.
• Sistem meşgul değilken monitör üzerinden videolar oynatilabilir.

Sistemde arama olduğu zaman video oynatma durur.

• Apartman sistemlerinde  her birim kendi kodu ile kayıtlı videoları izleyebilir.

Configuration

RUN

LED BUTON

LIGHT

MEM CAM

PROG TURNON

PLAY SWITCH
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1.SC6V normal çalışıyorsa LED ve BUTON işlevlerli aşağıdaki gibidir.

2.SC6V program modunda çalışırken LED ve Buton işlevleri aşagıdaki
gibi olur.

Program moduna nasıl girllir.: SC6V normal çalışırken PROG butonuna 
basılarak program moduna geçilir. 30 sn işlem yapılmadığında program modu 
otomatik kapanır.

LED Açıklama

RUN Devamlı yanar

LIGHT Sistem kilide(ışığa) bağlı ve kilit açıksa(ışık 
yanıyorsa) yanar.

MEMORY - Kayıtlı videolar oynatılırken yanar
 - Video kaydı esnasında yanar.

CAMERA - Kamera 1 çalışıyorsa devamlı yanar.
- Kamera 2 çalışıyorsa yavaş yanıp söner

BUTON Açıklama

PROG Program Moduna girmek için kulanılır.

TURN ON Kilidi(ışığı) açmak için kullanılır.

PLAY Monitör aktifken oynatma modunu ayarlar. İlk basışta 
otomatik oynatma başlar, tekrar basıldığında durur.

SWITCH

- Monitör kapı panelini gösterirken basılırsa Kamera 1 i 
gösterir tekrar basıldığında kamera 2 yi gösterir, tekrar 
basılınca kamera 1 ve 2 yi aynı anda gösterir.
- Monitör kamera 1 i gösterirken basılırsa kamera 2 yi 
gösterir, tekrar basılırsa kamera 1 ve 2 yi aynı anda 
gösterir.
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LED Açıklama

RUN Yanıp Söner
LIGHT Kilidin(ışığın) zamanı ayarlanırken yanar.

MEMORY C6V hafızasına format atarken yanar
CAMERA Fabrika varsayılanına sıfırlarken yanar

BUTON Açıklama

PROG Program modundan çıkar.

TURN ON

Kilidin(ışığın) süresini ayarlar.
Program modunda iken basıldığında LIGHT ışığı yanıp 
sönmeye başar, süre başlamış olur, tekrar basıldığında 
süre ayarlanmış olur.

PLAY
Hafızayı Formatlar.
Program modunda iken 3sn basıldığında MEMORY 
ışığı yanıp sönmeye başlar, formatlama başlamış olur.

SWITCH

Fabrika ayarlarını geri yükler.
rogram modunda iken 3sn basıldığında CAMERA ışığı 
yanıp sönmeye başlar, geri yükleme başlamış olur.

Teknik Özellikler

Dikkat!

DC24V(PC6 üzerinden)Güç Kaynağı:
Güç Tüketimi: 
Çalışma Sıcaklığı: 
Boyutlar: 

 bekleme:10mA;çaışma:70mA 
-50C ~+450C
90(Y)X72(G)X60(D)mm

- Bu ünite sadece firmamız tarafından sağlanan 2 kablolu sistemlerde kullanılabilir.
- Farklı bir güç kaynağı bağlamayınız.Yangına veya elektrik şokuna sebep olabilir.  

- Ürünün içini açmayınız. Elektrik şoku riski vardır.
- Uzman kişiler tarafından kurulmalı ve kablo bağlantıları yapılmalıdır.
- Sudan ve sıvı şeylerden uzak tutunuz  
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Önemli Not:
SD kart  FAT32 dosyalama sisteminde olmalı ve en az class4 hızında olmalıdır.
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