
TMS 10/16

16 Kanal

TSM 16 S

ANALOG HEADEND

TEKNİK ÖZELLİKLER
GÖRÜNTÜ
Bant genişliği  20Hz - 5 MHz
Giriş seviyesi   1 Vpp + 04

SES
Bant genişliği  40Hz - 15KHz
Giriş seviyesi  +6dB...-3dB

MODULATOR
Çıkış frekans ayarı  231.25 - 463.25 MHz
Çıkış seviyesi  80dBµV
TV standart   F-Dişi
Konnektör   TOS (RCA)
Görüntü ve ses (A/V)   0dB - 10dB
Çalışma sıcaklığı   -15°C...+40°C

ÇİFT YAN BANT

TSM 16 S Kullanım Yerleri
Otel , Hastahane , Toplu Konutlar, Okullar , Villa 
Siteler ve İş merkezlerinde kaliteli yayın iletiminde 
ve daha fazla kanal ilete bilme imkanı veren bir 
sistemdir.

Modüler yapısı sayesinde kanal ilavesine açıktır.

TRM 8001

TEKNİK ÖZELLİKLER
Video Giriş Seviyesi  1Vpp / 75 ohm
Vİdeo Modülasyon Polaritesi negative AM
Video Modülasyon Depith % 83
Video S/N   55 dB
Audio Giriş Seviyesi  -3,+3b/10K Q
Audio Modülasyon Sapması %100(40 Hz-15Hz)
Ses ve Resim Oranı  16 dB
RF Çıkış Seviyesi  8x 85 dBµV /75
RF Çıkış Ayarı  10 dB
Güç Kaynağı  140-240 AC (20W,SMP5)
Frekans Aralığı (VHF-D-Hiper) 55-541,C05-C12
Frekans Aralığı (UHF)  C21-C69(Optional)
Sistem   PAL  / BG , DK
Sıcaklık   -15 ... + 40ºC
Boyut   445x270x50
Ağırlık   3397 gr.

Genel Özellikler
·TRM 8001 DSB Modülatör

·TEKNOLİNE TRM 8001 Modülatörü dengeli çıkışları sayesinde 
   kolayca adapte edile bilir ve üç ünite ile birleştirilebilir.

·DSM 19” Rack Mp Kontrollü 8 Kanal (Çift Yan Band)

1) Frekans ayarı
     a. VHF I ,VHF III , S Band, S02-S41 
     b. UHF C21-C69 opsiyonel
2) Grup olarak çıkış frekans ayarları değiştirile bilinir.
3) HALF AGILE Teknolojisi ile üretilmiştir.
4) İstenilen Kanallar Menü Üzerinden Kapatılabilir
5) RF Çıkış Kısmında Input Loop Sayesinde Düşük
     Geçiş Kaybı -1dB

2X16 LCD ekran üzerinden genel ayarların yapımı
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TDM 3000 HD

ANALOG HEADEND

TEKNİK ÖZELLİKLER
Frekans Aralığı  VHF-S: S02-S40
VHF-I   C02-C04
VHF-III   C05-C12
UHF   C21-C69
RF Çıkış Seviyesi  90dBµV/75
RF Çıkış Ayarı  -20dB
Video Giriş Seviyesi  1 Vpp/75
Kamera Çıkış Voltajı  12V/0.5A
Boyutlar   130x90x450mm
Ağırlık   300gr

ÇİFT YAN BANT

Genel Özellikler
·TDM 3000 HD DSB Modülatör

·TEKNOLİNE TDM 3000 HD 1 Kanal (Çift Yan Band) Modülatör MCU ile kontrol edilen PLL

·Video taşıyıcısının ve ses alt taşıyıcısının yüksek doğruluğu ve kararlılığı

·Seçilebilir ses alt taşıyıcılar: 5.5MHz - 6.0MHz - 6.5MHz

·RF loop girişi ve güç kesintisinde otomatik depolama

·LED kanal numara göstergesi

·Ayarlanabilir çıkış seviyesi

Küçük ve orta ölçekli Otel, Site, Hastane, Toplu Konut TEKNOLİNE DSB modülatör dağıtım sistemi kullanılmaktadır.
TEKNOLİNE TDM 3000 HD’de çift yan bant özelliğinden dolayı birer kanal boşluk bırakılarak yayın verilebilmektedir.
TEKNOLİNE TDM 3000 HD Modülatörlerinde Uydu alıcı çihazlarından Audio/ Video sinyalleri RF Frekansa çevrilerek istenilen herhangi bir kanala DSB şekli 
verilir ve istenilen herhangi bir kanala ( CCIR B+G ) konverte edilerek çift yan bant olarak çalışmaya uygun hale gelir.

 

TM 2001, TDM 2000 U
Kullanım Yerleri
Otel , Hastahane , Toplu Konutlar, Okullar , Villa 
Siteler ve İş merkezlerinde kaliteli yayın iletiminde 
ve daha fazla kanal ilete bilme imkanı veren bir 
sistemdir.

Modüler yapısı sayesinde kanal ilavesine açıktır.

%100
Geri Dönüşüm
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%100
Geri Dönüşüm

TDM 2002 U

ANALOG HEADEND

TEKNİK ÖZELLİKLER
2 Kanal DSB Modulatör
M1 Frekans Bant  UHF : C21-C69
M2 Frekans Bant  UHF : C21- C69
RF Çıkış Seviyesi  90 dBµV / 75
RF Çıkış Ayarı  -20 dB
Video Giriş Seviyesi  1 Vpp / 75
Sıcaklık   -15 ... + 40ºC
Boyut   50x75x35
Ağırlık   187 gr.

ÇİFT YAN BANT

Genel Özellikler
·TDM 2002U UHF DSB Modülatör

·TEKNOLİNE TDM 2002U Modülatörü dengeli çıkışları
    sayesinde kolayca adepte edilebilir

·Cihaz -18dB ye kadar kazanç ayarı yapılabilen bir
    RF Zayıflatıcı ile donatılmıştır

·2 Kanal (Çift Yan Band) UHF DSB Modülatör.

·TM 2001 DSB Modülatör

·TEKNOLİNE TM 2001 d 1 Kanal (Çift Yan Band) Modülatör

Küçük ve orta ölçekli Otel, Site, Hastane, Toplu Konut  TEKNOLİNE DSB modülatör dağıtım sistemi kullanılmaktadır.
TEKNOLİNE TM 2001, TDM 2002U’de çift yan bant özelliğinden dolayı birer kanal boşluk bırakılarak yayın verilebilmektedir.
TEKNOLİNE TM 2001, TDM 2002U Modülatörlerinde Uydu alıcı çihazlarından Audio/ Video sinyalleri RF Frekansa çevrilerek istenilen herhangi bir kanala 
DSB şekli verilir ve istenilen herhangi bir kanala ( CCIR B+G ) konverte edilerek çift yan bant olarak çalışmaya uygun hale gelir.

TM 2001

TM 2001

TDM 2000 U

TEKNİK ÖZELLİKLER
Frekans Aralığı  VHF-S S02-S40
  VHF-I   C02-C04
 VHF-III   C05-C12
 UHF   C21- C69 
RF Çıkış Seviyesi  90 dBµV/75
RF Çıkış Ayarı   -20 dB
Video Giriş Seviyesi  1 Vpp/75
Kamera Çıkış Voltajı  12v/0.5A
Sıcaklık   -15 ... + 40ºC
Boyut   80x60x35
Ağırlık   124 gr.

TM 2001, TDM 2000 U
Kullanım Yerleri
Otel , Hastahane , Toplu Konutlar, Okullar , Villa 
Siteler ve İş merkezlerinde kaliteli yayın iletiminde 
ve daha fazla kanal ilete bilme imkanı veren bir 
sistemdir.

Modüler yapısı sayesinde kanal ilavesine açıktır.
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